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A kihelyezett, környezeti hőmérsékleti szondával összekötött 
nedvességmérő szonda beszerelése lehetővé teszi a:
■ 

 
Környezeti páratartalom megjelenítését a display-en

■ 
 
“Párátlanító” funkció használatát

PÁRÁTLANÍTÓ
A csak Hűtési üzemmódban használható, párátlanító funkció lehetővé 
teszi a terminál működtetését azzal a céllal, hogy lecsökkentse 
10%-kal a funkció kiválasztásának pillanatában a környezetben lévő 
páratartalmat.

Kiválasztás

A párátlanító kiválasztható/kikapcsolható Hűtésnél a   gombok 
egyidejű benyomásával.
Ha nincs vízszonda (P04=0), vagy kihelyezett nedvességmérő szonda 
hiányában gépfelületi beszerelések esetén (P08=0) ez a kiválasztás 
nem engedélyezett. Ha ki van választva, a semleges zóna a levegő 
oldali automatikus átkapcsoláshoz 5°-ra kényszerül.
Logika
A Párátlanító logika a kiválasztását követően beállítja az elérendő 
nedvességtartalom alapállapotának a kiválasztás pillanatában fennálló 
nedvességtartalom mínusz 10% értéket. 40%-nál alacsonyabb kör-
nyezeti nedvességtartalom esetén a hivatkozási alapállapotot 30%-ra 
fogja beállítani. A ventillációs sebesség a minimum sebességre, vagy 
a beállított alapállapotnál jóval magasabb hőmérséklet esetén közepes 
sebességre kényszerül

Minekután vissza kell állítani a nedvességtartalmat a beállított értékre, 
a ventilláció (és a szelep, ha van) abban az esetben is aktiválva lesz, 
amikor a környezeti hőmérséklet már elérte a vonatkozó alaphelyze-
tet. Amennyiben túlságosan e küszöbérték alá ereszkedik, a logika 
pillanatnyilag letiltásra kerül.

A víz engedélyezése

A párátlanító aktiválásának engedélyezése a víz hőmérsékletének 
ellenőrzéséhez kötődik. Az alábbiakban látható a vonatkozó engedélyezési 
logika.

Az engedélyezés elmaradása a párátlanító logika pillanatnyi letiltását 
váltja ki. Ugyanez következik be abban az esetben is, ha a szondát 
kicsatlakoztatják.
MEGJ.: amikor elérte a hivatkozási nedvességtartalmat vagy a vezérlőt 
Off állásba helyezték, a párátlanító kikapcsol.

____________________________________________________________

  A SZONDA CSATLAKOZTATÁSA A VEZÉRLŐHÖZ

  ■ 
 
Csatlakoztassa az FWHSK nedvességmérő szondát 
a távvezérlőhöz a tartozékként nyújtott kábel 
segítségével és hosszabbítások esetén kizárólag 
árnyékolt kábel alkalmazásáva.

  ■ 
 
A szonda kábele (1,5m) esetleg lerövidíthető és sem-
miképpen sem helyezhető tápkábelek közelébe.

  ■ 
 
Nyissa ki a vezérlőt a zárócsavar eltávolítása után.

  ■ 
 
Csatlakoztassa a szondát a konnektorba és ezutóbbit 
a kártyához a kapcsolási rajz szerint.

  ■ 
 
Zárja le a vezérlőt

____________________________________________________________

NEDVESSÉGMÉRŐ SZONDA BESZERELÉSE

  FIGYELEM:
  Zavarok és abból következő működési rendellenessé-

gek elkerülése végett a szondák kábelei NE kerüljenek 
a teljesítménykábelek közelébe (230V).

  Esetleges hosszabbítások esetén csak árnyékolt kábelt 
használjon.

  Kizárólag kihelyezett hőmérsékleti szondához társítva 
használható, amelyhez bilinccsel hozzá kell kötözni.

Minimum sebesség

Közepes sebesség

Levegő Hőm.

Letiltás

Levegő Hőm.

Víz Hőm.

Igen

nem

bilincs
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В паре с выносным датчиком температуры в помещении, монтаж датчика 
влажности позволяет:
■ 

 
Выводить на дисплей влажность воздуха в помещении

■ 
 
Использовать функцию “удаление влаги”

удаление влаги
Функция удаления влаги воздуха, которая может быть использована только 
в режиме работы на охлаждение, предусматривает функционирование 
терминала с целью снижения на 10% влажности воздуха в помещении в 
момент включения данной функции.

Выбор
Функция удаления влаги воздуха включается/выключается в режиме работы 

на охлаждение, при одновременном нажатии на кнопки  .
если не предусматривается датчик воды (P04=0) или отсутствует 
выносной датчик влажности,  при набортной установке, (P08=0) то данный 
выбор невозможен. Если функция выбрана, то нейтральная зона для 
автоматического переключения со стороны воздуха форсируется на 5°. 

Логика
Сразу же после включения, логика Функции удаления влаги, установленная 
в качестве задаваемого параметра контрольной точки – снижение 
влажности в помещении на 10%, по сравнению с начальным значением 
влажности в момент включения функции. Если влажность в помещении 
ниже значения 40%, то задаваемый параметр контрольной точки будет 
установлен на значение 30%.
Скорость вентилятора будет форсирована на минимальное значение или, 
в случае если температура на много превышает задаваемое значение 
контрольной точки – на среднюю скорость.

Так как необходимо подвести влажность к установленному значению, 
вентилятор (и клапан, при наличии) будет включен даже в случае 
достижения в помещении установленного значения температуры. В 
случае, если температура опускается на много ниже порогового значения, 
данная логика временно подавляется.

Отпирающий сигнал воды
Отпирающий сигнал для включения функции удаления влаги связан 
с контролем температуры воды. Следовательно, с ним связана и 
соответствующая логика отпирающего сигнала.

Отсутствие отпирающего сигнала предусматривает временное 
подавление логики функции удаления влаги. То же самое происходит в 
случае отсоединения датчика.
примечание: как только достигается установленное значение влажности 
или панель устанавливается в положение  Off, функция удаления влаги 
будет выключена.

____________________________________________________________

  Присоединение датчика к панели управления

   ■  
 
Присоединить Датчик влажности FWHSK к дистанционной 
панели управления при помощи кабеля, поставляемого в 
качестве опционной принадлежности и, при необходимости, 
использовать в качестве удлинителя только экранированный 
кабель.

   ■  
 
абель датчика (1,5 м) при необходимости возможно укоротить 
и он не должен располагаться вблизи от питающего 
кабеля.

   ■  
 
открыть панель после удаления запорных винтов.

   ■  
 
Присоединить датчик к соединительному зажиму, а зажим, 
в свою очередь, к плате в соответствии с электрической 
схемой.

   ■  
 
Закрыть панель

____________________________________________________________

Монтаж датчика влажности

  ВНИМАНИЕ:

  Для того, чтобы избежать помех и последующих неполадок в 
работе, необходимо убедиться в том, что провода датчиков 
НЕ проходят вблизи от силового кабеля (230V).

  При необходимости, использовать в качестве удлинителя 
только экранированный кабель.

  Использовать только в паре с с выносным датчиком 
температуры в помещении, соединить с датчиком температуры 
при помощи хомутика.

Минимальная 
скорость

Средняя скорость

Температура 
Воздуха

Подавление

Температура 
Воздуха

Температура 
воды

Да

Нет

хомутик
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